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Ficha técnica W 534 025

Estado actuál: 2015-08-11KÖSTER WP Mortero

Impermeable, aplicación con llana, mortero mineral de rápido
fraguado.
Características
KÖSTER WP Mortero es un mortero mineral, aplicable con llana para
restaurar superficies y resistente al agua presurizada cuando se aplica
en capas de 4mm. De curado rápido y se caracteriza por su alta
resistencia a la presión y abrasión y resistencia a las sales in el
substrato.

Datos técnicos
Densidad del mortero fresco 1.8 kg / l
Resistencia a la compresión
(7 días)

> 35 N / mm²

Resistencia a la compresión
(28 días)

> 50 N / mm²

Resistencia flexible a tensión
(7 días)

> 6 N / mm²

Resistencia flexible a tensión
(28 días)

> 7 N / mm²

Resistencia a tensión > 1.5 N / mm²
Elaborable approx. 20 min.
Máximo grosor por capa approx. 3 cm

Campos de aplicación
Para impermeabilizar áreas en construcciones nuevas y para la
renovación de concreto y albañilería en áreas húmedas, sótanos,
cisternas, pozos, et. El KÖSTER WP Mortero es adecuado para la
impermeabilización subsiguiente contra la presión negativa en áreas
tales como sótanos, tanques y estacionamientos subterráneos. Puede
utilizarse como un mortero para reparar áreas específicas y para la
instalación de juntas de paredes o pisos. No es para detener
filtraciones activas. aprox. 3 cm.

Substrato
La superficie mineral del substrato debe ser de poro abierto, firme,
limpia, y libre de aceites y grasas. Pre humedezca el substrato antes
de aplicar el mortero KOSTER WP. Evite la formación de charcos.
Substratos polvorientos e impregnados de sal son tratados con
KÖSTER Polysil TG 500.

Aplicación
Mezcle 25 kg del KÖSTER WP Mortero con 5 a 5.5 lts. de agua.
Mezcle el mortero hasta una consistencia firme aplicable con llana.
Mezcle hasta obtener una consistencia homogénea y libre de grumos.
Tiempo de mezclado 3 mins.

Aplique el mortero utilizando las herramientas usuales de albañilería.
Generalmente el KÖSTER WP Mortero se aplica en varias capas (por
lo menos 2). Evite que se formen bolsas de aire en el mortero.
Mezclado a la consistencia correcta el mortero puede aplicarse a la
superficie.

Consumo
Aprox. 1.8 kg/l vacio; Como revoque: aprox. 18kg/m2 por capa de 1 cm
de espesor.

Limpieza de herramientas
Deberán lavarse inmediatamente con agua después de utilizarse.

Empaque
W 534 025 25 kg por saco

Almacenaje
Guarde el material seco; en sus envases originales sellados, se puede
almacenar por aproximadamente 6 meses.

Precauciones de seguridad
Utiliza guantes de protección y gafas de seguridad.

Notas técnicas citadas
KÖSTER Betomor Multi A Número de artículo C

500
KÖSTER C-Coat Número de artículo C

510 025
KÖSTER Betomor Light 88 Número de artículo C

530 018
KÖSTER Repair Mortar NC Número de artículo C

535 025
KÖSTER NB 1 Gris Número de artículo

W 221 025
KÖSTER Repair Mortar Número de artículo

W 530 025
KÖSTER Repair Mortar Plus Número de artículo

W 532 025
KÖSTER SB Emulsión Adhesiva Número de artículo

W 710
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El contenido de esta nota técnica se basa en los resultados de nuestras investigaciones y en nuestra experiencia de campo. Todos los datos tecnico de pruebas son valores medios que se obtuvieron bajo
condiciones definidas. Una aplicación correcta y consecutivamente culminada con éxito no sucumbe a nuestro control. El aplicador es responsable del empleo correcto bajo consideración de la construcción y los
resultados finales del proceso de la construcción. Ésto puede requerir ajustes a las recomendaciones dadas para casos estándares. Especificaciones hechas por nuestros empleados y representantes que exceden
las especificaciones de la nota técnica requieren confirmación escrita. El estándar válido para pruebas y aplicaciones, notas tecnica y reglas tecnológicas aprovadas tienen que ser respetadas en cualquier momento.
La garantía soló se puede hacer cargo de la calidad de nuestros productos dentro de nuestras condiciones generales de contrato y no para una aplicación exitosa. Ésta nota técnica ha sido técnicamente revisada;
todas las versiones previas pierden su validez.
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